
Din kompletta vagnsleverantör

SIEGER DRAIN JET WR ABS

Offert

Sieger Drain Jet WR ABS

Sieger Drain-Jet WR med Automatic Blockage
Solver (Sieger ABS). Sieger ABS är ett
autopilotsystem. När den aktiveras av
användaren, reagerar maskinen automatiskt på
blockeringar genom att omedelbart stoppa
tillförseln av vatten till slangen.
Sieger ABS säkerställer optimal rengöring av
täckdiken. Med hjälp av Sieger ABS kan du nu
även använda Sieger Drain-Jet för att lokalisera
och ta bort blockeringar ännu bättre genom att
automatiskt dra tillbaka slangen flera gånger.

 

Artikelnummer: N/A
Kategori: Täckdikesspolare

PRODUKTBESKRIVNING

Optimal användarvänlighet tack vare den trådlösa fjärrkontrollen
Hydraulisk vridning, in-/utfällning
Hydraulisk höjdjustering
Hydraulisk förlängning/indragning
Dubbel drivkraft tack vare fyra drivhjul som drivs av två motorer

https://etebra.nu/mitt-konto/
https://etebra.nu/produkt-category/tackdikesspolare/


Din kompletta vagnsleverantör

Standard 500-metersslang
Kraftfull pump: 142 lit/min 



Din kompletta vagnsleverantör

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Fäste Trepunktskoppling

Motorer 3 st hydrauliska

Cylindrar 3 st hydrauliska

Styrning 4-vägs ventilblock, 1 styrventil, 1 integrerad tryckkompensator

Traktorkoppling Dubbelverkande alt enkelverkande ventil med tryckfri retur

Hydraulik Handtag och reglerventil

Sieger ABS Automatiskt stoppsystem

Fjärrkontroll Ja

Pump: Märke & typ Comet™ APS 145 kolvmembranpump

Pumpkapacitet 142 lit/min, 50 bar

Spolslang 500 meter, Ø 27 mm x 3,3 mm, HPE-slang

Drift 2 hydraulmotorer med 4 drivhjul

Spolhastighet Ca 20-30 m/min

Sugslang 16,5 meter inklusive flottör- och sugfilter

Överflödesslang 6 m, 1" slang

Munstycke 1 framåt (2,0 mm), 12 bakåt (2,5 mm)

Fälla in / fälla ut styrarm Hydrauliskt

Utfällning / indragning styrarm Hydrauliskt

Höjdjustering Hydrauliskt



Din kompletta vagnsleverantör

Ut/upprullning av slang Hydrauliskt

Horisontellt svängbar Hydrauliskt

Längd (arm infälld) 2,4 m

Längd (transportläge) 3,9 m

Längd (fullt utfälld) 6,5 m

Bredd 1 m

Höjd (transportläge) 3,2 m

Vikt (tom) ca 680 kg

Vikt (inkl. vatten) ca 845 kg


