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1. Allmänt 
 
Tack för att du valt en vagn från Etebra Maskin & Vagn. Vi hoppas att du skall bli nöjd med din nya vagn och att du får en 
effektiv användning av den för många år framöver. För att den skall fungera på bästa sätt är det viktigt att vagnen sköts och 
underhålls regelbundet och att de instruktioner som ges i denna bruksanvisning följs på rätt sätt. Var rädd om CE-intyget 
som medföljer vagnen. Det är en värdehandling och skall medfölja vagnen vid en ev. försäljning.  

Har du några frågor om vagnen och dess skötsel, eller behöver du reservdelar, ring din återförsäljare eller Etebra Maskin & 

Vagn. 

 

 

 

2. Säkerhetsföreskrifter 
 

• Traktorvagnen skall lastas så jämnt som möjligt för att undvika för höga belastningar på utsatta delar med 

skador som följd eller att vagnen välter. 

• Vagnen får inte lastas utöver uppgiven lastkapacitet. Överlast kan innebära för stora påkänningar på 

bärande detaljer som hjulaxla, däck och dragkroken, med haveri och personskador som följd. 

• Kontrollera att stödfoten är fastsatt i härför avsett fäste eller är i upplyft läge och spärrad så att den inte 

kan komma i beröring med marken, innan körningen påbörjas. 

• Vagnen skall bara framföras av en van förare. 

• Anpassa farten så att vagnen går lugnt och stadigt. Var särskilt uppmärksam på sluttningar, i kuperad 

terräng och invid diken. I långa nerförsbackar skall ekipaget framföras med en låg växel inkopplad på 

traktorn. 

• Reducera farten innan en sväng och bromsa inte för tvärt utan sänk farten lugnt och säkert. Undvik tvära 

svängar då traktorns bakhjul kan skada vagnens dragstång 

• Vid backning, se upp så att ingen person befinner sig inom körområdet. Var speciellt uppmärksam om barn 

befinner sig i närheten. 

• Påbörja aldrig ett servicearbete utan att vagnen är ordentligt parkerad på ett jämnt och slätt underlag och 

att hjulen är låsta så att de inte kan börja rulla. Om handbroms finns skall denna vara ordentligt åtdragen. 

• Vid körning med hög last var uppmärksam på luftledningar och utstickande grenar som kan förorsaka 

allvarliga skador. 

• Service får inte utföras på hydraulsystemet med tryck i ledningarna. 
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3. Generell beskrivning 
 
Denna storbalsvagn är tillverkad för transport av alla typer av grönsaker på pall, ensilage- och halmbalar, långgods 

och allmänt styckegods 

 

Flaket är byggt med 4 mm durkplåt som är svetsat i alla längsgående och tvärgående balkar, alternativt träflak 

(28x95 mm). Såväl huvudbalkarna som kantlinorna består av rektangulära balkar vilket ger ett mycket vridstyvt och 

stabilt chassi. 

 

Hjulaxlarna är svetsade på boggivaggor som kan röra sig upp och ner för att fördela marktrycket så jämnt som 

möjligt på de fyra hjulen och för att få en lugn och stabil gång. Beroende på modell på vagnen, är det hydrauliska 

trumbromsar på en eller två axlar. 

 

Under kantlinan längs hela flaket finns ett surrningsrör som kan används för att kroka fast 

spännbandskrokarna med. Kroken skall vridas in uppifrån så att dess rygg pressas upp mot kantlinans nedre 

kant. De snäva toleranserna gör att kroken inte lossnar av sig själv och faller ner. 

 

För att snabbt och enkelt få ordning på spännbanden sitter det en spännbandsupprullare på vänstra sidan. Med 

ordning och reda går jobbet fortare. 

 

Under dragstången sitter vår egenutvecklade galvaniserade stödfot med en mycket stor markplatta. Stödfoten 

hänger i en horisontell axel vilket gör att den kan pendla bakåt om man skulle råka köra på någonting som sticker 

upp på fältet. Vid högre farter och körning på allmän väg skall stödfoten föras bakåt uppåt så att den låses fast med 

hjälp av boxlåset. 

 

Baktill på sidan av vagnen finns en infällbar stege vilket gör det lätta att klättra upp på flaket. 

Vagnen är utrustad med godkänd trafikbelysning inklusive sidoreflexer. 
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4. Teknisk specifikation 
 

 
Boggi-kärror 
        SBV 10/6   SBV 10/8  SBV13/6   SBV 13/8   SBV 13/8,6  SBV 15/9 

Lastkapacitet, ton    10     10     13     13     13     15 

Flaklängd, m     6,8     8     6,8     8     8,6     9,4 
Flakbredd, m     2,54    2,54    2,54    2,54    2,54    2,54  

Total längd (ca), m    8,5     9,7     8,5     9,7     10,3    11,1 
Max bredd, m     2,56    2,56    2,56    2,56    2,56    2,6 

Höjd till flak (ca), m   1,05    1,05    1,1     1,1     1,1     1,22 
Dragstång      fast    fast    fast    fast    fast    fast 

Hjulaxlar bak     boggi    boggi    boggi    boggi    boggi    boggi 
Hjulaxlar fram     xxx     xxx     xxx     xxx     xxx     xxx 

Axeldim/antal bultar, mm 70x70/6   70x70/6   80x80/8   80x80/8   80x80/8   90x90/8 
Spårvidd (ca), m    1,9     1,9     1,9     1,9     1,9     1,9 

Antal bromsande axlar  1     1     2     2     2     2 
Bromsar, mm     300x90   300x90   300x90   300x90   300x90   350x100 

Hjul, standard     400/60-15,5  400/60-15,5  500/50-17  500/50-17  500/50-17  500/50-17 
Egenvikt, kg     2 000    2 300    2 200    2 500    2 700    2 850 

 
 

Vagnar med pendlande framaxel 
           SBV 10/6:2      SBV 13/8:3     SBV15/9:3  

Lastkapacitet, ton       10         13        15      
Flaklängd, m        6,8         8        9,4 

Flakbredd, m        2,54        2,54       2,54  
Total längd (ca), m       8,6         9,8        11,2    

Max bredd, m        2,56        2,56       2,6    
Höjd till flak (ca), m      1,15        1,20       1,25  

Dragstång         fjädrande upphängd    fjädrande upphängd   fjädrande upphängd 
Hjulaxlar bak        enkelaxel       boggi       boggi 

Hjulaxlar fram        pendlande       pendlande      pendlande 
Axeldim/antal bultar, mm    80x80/8       80x80/8      80x80/8   

Spårvidd (ca), m       1,9         1,9        1,9     
Antal bromsande axlar     1         2        2    

Bromsar, mm        300x90       300x90      300x90   
Hjul, standard        400/60-15,5      500/50-17     500/50-17   

Egenvikt, kg        2 100        2 600       2 950 
 

 

Standardutrustning 

- Mycket stabilt och vridstyvt chassi av rektangulära balkar - Fjäderupphängd dragstång (Gäller vagnar med framaxel) 

- Kantlina av rektangulär balk           - Surrningsöglor, 5 st. på grindarna 

- Välj mellan träflak (28x95 mm) och plåtflak (durkplåt 4 mm)  - Låda för spännband 

- Durkplåt svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar - Spännbandsupprullare 

- Hydrauliska trumbromsar med invändig cylinder     - Stege upp till flaket 

- Pendlande framaxel (Gäller 3-axlade vagnar)      - Praktisk hållare på dragstången för slang och kabel 

- Kraftiga grindar, ställbara i tre lägen         - Vridstopp på dragöglan 

- Kraftig stödfot med mycket stor markplatta, galvaniserad   - LED-lampor väl skyddade 

- Stödfoten pendlande, undviker skada vid påkörning    - Reflexer och LGF-skylt 

  (Gäller boggivagnar)              - Valfri färg 
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5. Kontroller innan vagnen tas i bruk 
 

Koppla vagnens dragögla/kulhandske till traktorns hitchkrok/kulkoppling och se till att denna låses ordentligt. Om 

lantbruksdraget på traktorn används, bör en mellanhylsa placeras i dragöglans hål för att minska glappet mellan sprinten och 

hålet. Som standard är hålet i dragöglan 50 mm. 

 

Kontrollera att alla hjulmuttrar är ordentligt åtdragna. 

Se tabellen på sid 10 för rätt åtdragningsmoment. 
 

Kontrollera att det är rätt lufttryck i däcken. 

Tabellen på sidan 10 visar rekommenderade lufttryck för olika däck. 
 

Tryck stödfoten bakåt uppåt så att den låses fast med hjälp av boxlåset. Vagnen är även utrustad med ett 

vevbart stödben, se till att det är uppvevat och placerat längs med dragstången eller i fästet på framstammen. 

 

Anslut vagnens hydraulslangar till traktorns uttag. Ta för vana att alltid sätta tillbaka kopplingarna i sina hål på slanghållaren 

då vagnen inte används. 

 

Anslut elkontakten till traktorn. Kontrollera att alla lampor fungerar. Bakljus, blinkers, bromsljus, positionsljus och ev. annan 

belysning. Elsystemet är kopplat enligt europeisk standard. 

Se kopplingsschemat i kapitel 8. 
 
Kontrollera att LGF-skylten sitter på plats. 

 

Kontrollera att stoppklossarna är borttagna och placerade i sina hållare 

 

Starta traktorn 

 

Kör i väg och gör några provbromsningar och kontrollera att bromsarna fungerar. 
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6. Handhavande 
 

Max. last:  

Vagnen är dimensionerade för att klara den specificerade maximala lasten jämt fördelad över flaket. Vagnen får inte 

lastas utöver uppgiven lastkapacitet. Överlast kan innebära för stora påkänningar på bärande detaljer och speciellt på 

axlarna, hjulen och dragkroken, med haveri och person- och/eller materiella skador som följd 

För skador som uppkommit på grund av överlast eller för höga punktlaster ansvaras ej! 
 

 

Lastning 
• Vagnen skall lastas så jämnt som möjligt över flakets hela yta. 

• Börja att placera lasten strax framför centrum på boggivaggan. Fortsätt sedan med att placera lasten ömsom bakom 

axlarna och ömsom framför så att det blir en jämn fördelning. Börja aldrig med att placera lasten bakom centrum på 

boggilådan då risken för att vagnen skall tippa över är mycket stor. 
• Lastning av vagnen får ej ske om den är bortkopplad från traktorn 

• När lastningen är klar skall lasten surras ordentligt. Med vagnen levereras en låda där spännbanden kan förvaras. 
Vagnen är utrustad med ett surrningsrör under kantlinan längs hela flaket, där spännbanden kan fästas. Kom ihåg 

att enligt lag skall varje pall surras fast med spännband. 

• Koppla inte av vagnen från traktorn med full last. Stödfoten är ej dimensionerad för att klara denna belastning. 

 

Körning 

• Kontrollera att den vevbara stödfoten är upplyft och ordentligt spärrad innan körning påbörjas. Med ”Jumbofoten” 
hängande neråt är markfrigången mellan 10 - 15 cm, beroende på hjulutrustning. Stödfoten är konstruerad så att 

den lätt kan svänga undan för uppstickande jord och stenar. Stödfoten bör dock svängas upp och låsas i sitt 

parkeringsläge vid färd i gropig terräng och vid högre farter. 

• Vagnen skall bara framföras av en van förare. 

• Anpassa farten så att vagnen går stadigt med alla hjulen i marken. Var särskilt uppmärksam på sluttningar, i kuperad 
terräng och invid diken. I långa nerförsbackar skall ekipaget framföras med en låg växel inkopplad på traktorn. 

• Reducera farten innan en sväng och bromsa inte för tvärt utan sänk farten lugnt och säkert. Undvik tvära svängar då 

traktorns bakhjul kan skada vagnens dragstång 

• Vid backning, se upp så att ingen person befinner sig inom körområdet. Var speciellt uppmärksam om barn befinner 

sig i närheten. 

• Vid körning med hög last var uppmärksam på luftledningar och utstickande grenar som kan förorsaka allvarliga 

skador. 
 

Lossning 
• Lossningen av vagnen görs i omvänd ordning mot lastningen. Se till så att det alltid är mer last framför 

hjulaxlarna än bakom. 

 

Underhåll: 
• För att vagnen skall fungera och hålla i flera år är det största vikt att den sköts och underhålls enligt 

instruktionerna i denna manual. 

• Påbörja aldrig ett servicearbete utan att vagnen är ordentligt parkerad på ett jämnt och slätt 

underlag och att hjulen är ordentligt låsta med handbromsen eller stoppklossar så att den inte kan börja rulla. 

• Service får inte utföras på hydraulsystemet med tryck i ledningarna. 
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7. Elsystemet 
 

Elsystemet är kopplat enligt svensk och EU standard. Se el schema nedan. Alla lampor är av typ LED 

vilket innebär att vagnen klara både 12 och 24 volt. Kontinuerlig strömstyrka 10 A, max 15 A. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Funktion       Markering  Färg           

1, Vänster blinkers    L     GUL           

2, Ledig       54G    BLÅ           

3, Jord        31     VIT           

4, Höger blinkers     R     GRÖN           

5, Ledig       58R    BRUN 

6, Bromsljus      54     RÖD 

7, Bakljus, höger & vänster  58L    SVART 
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8. Lufttryckstabell 
 

Det är viktigt att alltid köra på rätt lufttryck. Dels för att vagnen skall gå stabilt och säkert, dels för att få en så  

lång livslängd som möjligt på däcken. För varje däcksdimension finns ett maximalt lufttryck som inte får  

överskridas. Varje däck har också ett minsta lufttryck som inte får underskridas. Allt beroende på  

belastningen och den fart som vagnen framförs med. Ta för vana att kontrollera lufttrycket regelbundet. 

 

 

Hjuldimension  LI/PR   Max belastning  Max lufttryck  Max hastighet  Fälgdimension 
400/60-15,5”  14 PR   2 725 kg    4,9 bar    40 km/h    13 x 15,5 

19.0/45-17”   14 PR   2 800 kg    3,9 bar    40 km/h    16 x 17 

500/50-17”   18 PR   4 125 kg    4,8 bar    40 km/h    16 x 17 

550/45-22,5   16 PR   4 375 kg    2,8 bar    40 km/h    16 x 22,5 
 
 

 
 

 
 

9. Åtdragningsmoment hjulbultar 
 

 
  Det är nödvändigt att kontrollera hjulmuttrarna efter  

  1, första körningen med full last  

  2, var sjätte månad  

  eller  

  3, efter var 1000 km körning.  

 

Var noga med efterdragningen om hjulet byts ut. Dra åt  

hjulmuttrarna korsvis och använd helst en momentnyckel.  

Åtdragningsmomentet framgår av nedanstående tabell. Ersätt  

alltid skadade bultar eller muttrar med nya. 
 
 

Bultdimension  Mutterns utförande  Åtdragningsmoment  Nyckelstorlek  Momentarm  Kraft 

M16 x 1,5 mm  Konisk      200 Nm      22 mm    40 cm    50 kg 

M18 x 1,5 mm  Konisk      290 Nm      24 mm    45 cm    60 kg 

M20 x 1,5 mm  Platt + bricka    380 Nm      27 mm    65 cm    60 kg 

M20 x 1,5 mm  Platt med fläns    450 Nm      28 mm    75 cm    60 kg 

M22 x 1,5 mm  Platt + konisk bricka  510 Nm      30 mm    85 cm    60 kg 

M22 x 1,5 mm  Platt med fläns    650 Nm      32 mm    110 cm   60 kg 
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10. Service och underhåll 
 
För att vagnen skall fungera och hålla i flera år är det största vikt att den sköts och underhålls regelbundet. 

Innan servicearbetet påbörjas skall vagnen vara parkerad på ett jämnt och slätt underlag och hjulen  

ordentligt låsta med handbromsen eller stoppklossar, så att den inte kan börja rulla.  

 
Service får inte utföras på hydraulsystemet med tryck i ledningarna. 

 

A. Regelbunden service 
 

Hjulmuttrar:  Alla hjulmuttrar ska efterdras innan vagnen tages i bruk för första gången. 

Kontrollera sedan muttrarna efter första resan. Hjulmuttrarna skall därefter kontrolleras 

regelbundet. 

Lufttryck:  Det är mycket viktigt att alltid köra på rätt lufttryck. Dels för att få en stabil och säker körning och 

dels för att få en så lång livslängd som möjligt på däcken. För att minska jordpackningen bör man 
köra med ett så lågt lufttryck som möjligt. Ta för vana att kontrollera lufttrycket regelbundet. 

 

Smörjning:   Centrumaxlarna till boggilådorna ska smörjas 2 gånger om året 
Olja samtidigt in låset till stödfoten samt gångjärnen och låset till spännbandslådan. 

 
Hydraulik:   Efterdrag alla hydraulikkopplingar efter första dagens användning. Kontroll av läckage och skador 

skall sedan göras regelbundet var fjärde vecka. 
 

Belysning:  Kontrollera att blinkers, bromsljus och bakljus fungerar innan körningen börjar. 
Elsystemet är kopplat enligt bifogat kopplingsschema. Lyktorna, reflexerna samt LGF-skylten 
skall rengöras regelbundet. 

 
 
 

B. Kontroll av hjullagerspelet 
 

Kontroll av spelet i hjulaxellagren ska ske efter första 1.000 km, sedan efter var 25.000:e km eller var sjätte månad. 
 

• Lyft upp vagnen på ena sidan så att hjulen hänger fritt från marken. 
 

• För in ett spett eller annan järnbalk mellan däcket och marken och kontrollera lagerspelet genom att lyfta hjulet 

uppåt. 

 
 

• Om spelet är för stort måste det justeras. Detta görs på följande sätt. 
1. Ta bort navkapseln 

2. Ta bort låssprinten 

3. Dra åt kronmuttern tills navet/hjulet knappast går att att dra runt. 

4. Lossa nu kronmuttern åt andra hållet tills närmaste hål klarläggs, så att låssprinten kan föras in i hålet igen. 

5. Kontrollera så att navet/hjulet kan snurra fritt. 

6. Smörj in den synliga delen av lagret med fett. 

7. Skruva eller slå på navkapseln igen. 

 

• Utför samma procedur på de övriga naven. 
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11. Garantivillkor 
 

Fabriksgarantin på denna vagn omfattar fel och/eller brister som kan hänföras till konstruktionen, materialet och/eller  

arbetet. Garantin gäller under tolv (12) månader från leverans till slutförbrukare  

 

Garantin gäller endast under förutsättning att bruksanvisningen efterföljts och att vagnen har skötts på ett riktigt och  

tillfredsställande sätt.  

 

Garantin omfattar ej skada som uppkommit på grund av;  

- överlast eller att vagnen använts på ett sätt som den inte är avsedd för  

- att vagnen framförts med för hög fart eller på ett felaktigt sätt  

- slitage, bristande underhåll eller uppenbart slarv  

- brand, frätning, långvarigt rostangrepp eller annan form av yttre påverkan  

 

Garantin omfattar ej;  

- förbruknings- och slitagedelar  

- delar som monterats eller använts på ett felaktigt sätt  

- ersättning för kundens eventuella egna eller andras arbetskostnader  

 

Garantin omfattar ej heller skada;  

- på eller förlust av last eller gods  

- på tredje part  

 

Garanti på hjul;  

- För däck och fälgar samt kraftaxlar gäller de garantivillkor som leverantören tillämpar.  

 

Övriga villkor;  

En eventuell skada eller defekt skall omedelbart reklameras hos den återförsäljare där vagnen köpts.  

 

Alla reklamationer skall alltid dokumenteras med bilder samt en skriftlig rapport.  

 

Återförsäljaren skall i sin tur utan dröjsmål anmäla reklamationen till Etebra Maskin & Vagn för utlåtande och beslut  

tillsammans med återförsäljaren. Fördröjning av reklamationen kan leda till att den ej accepteras.  

 

Garantiarbeten får endast utföras efter överenskommelse med Etebra Maskin & Vagn.  

 

Reklamerade delar skall returneras till Etebra Maskin & Vagn om så begärs.  

 

Garantiarbeten och detaljer som byts ut under garantitiden har en garantitid på sex (6) månader eller längst till den 

tidpunkt då garantin upphör att gälla för hela vagnen.  

 

Produktutveckling:  

I enlighet med företagets policy att ständigt göra förbättringar på våra produkter, kan ändringar i specifikationen och  

utseendet av denna vagnstyp göras gentemot vad som visas eller sägs i broschyrer. Företaget kan därför inte hållas 

ansvarigt för några skiljaktigheter som kan bli följden av detta. 
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