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1. Bra att veta innan igångkörning 
 

I denna manual förekommer följande varningar och symboler. 

 

 

         VARNING: Viktigt säkerhetsmeddelande 

 

 

         LÄS: Gå igenom manualen noggrant innan du använder maskinen 

 

 

         VARNING: Använd handskar 

 

 

         Använd säkerhetsglasögon eller visir, handskar och säkerhetskläder 

 

 

         Följ alla punkter för reparation i manualen noggrant! 

    

 

 

   TÄNK PÅ DETTA! 

• Du behöver ha en hydraulisk toppstång. 

• Sänk hastigheten på oljeflödet till minimum när du ska sänka och höja pumpen. 

• Röret ska ej vara riktat rakt bakåt när du sänker eller höjer pumpen!  

• Pumpens rör MÅSTE ha stöd innan du börjar pumpa!  

• Om du alltid pumpar från samma punkt, se till att underlaget är plant och stabilt så att pumpen inte sjunker ner.  
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2.  Modellnamn och beteckningar 
 
Pumparna kommer i flera modeller, där modellernas namn och beteckningar är uppbyggda enligt nedan exempel. 

 

2.1.1 

Modell AT:  mobil pump med rörformad ram som fästs på den hydrauliska lyftanordningen på traktorn. 

Ex:   AT30/4 
AT  =  mobil pump modell AT 

30   = utgångsrörets diameter i cm 

4  =  nominell ramlängd i m 

 

2.1.2 

Modell ET: mobil pump med rörformad ram som fästs på den hydrauliska lyftanordningen på traktorns högavkastande 
rotor. 
Ex:   ET50/5 
ET   =  mobil pump modell ET 

50   = utgångsrörets diameter i cm 

5  =  nominell ramlängd i m 
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3.  Användning och förvaring av manual 
 

Återförsäljaren är skyldig att överlämna denna manual tillsammans med maskinen eftersom den är en väsentlig del, 
avseende användarens hälsa och säkerhet. 

 
Manualen som medföljer maskinen måste läsas och sedan förvaras på ett säkert ställe i anslutning till maskinen eller dess 

användare. 

Vid mottagande av maskinen rekommenderar tillverkaren att kunden läser manualen i sin helhet arbete med maskinen 

fortskrider. 

 

Syftet med informationen i manualen, är att ange hur maskinen ska användas samt att ge instruktioner angående 

transport, förflyttning, installation, montering, justering, drift, personalutbildning, underhållsarbete, 

reservdelsbeställning och risker. 

 

Denna manual har utformats och förberetts för att tillhandahålla alla nödvändiga instruktioner, indikationer och 

varningar som användaren kan behöva för att bekanta sig med maskinen och för att förstå principerna bakom, och dess 

operativa begränsningar samt att vara lämpligt förberedd att använda den säkert. 

Tillsammans med instruktionerna i denna manual vill vi påminna dig om övriga föreskrifter som måste följas. 

Denna bruksanvisning ska betraktas som en del av maskinen och sparas till dess att maskinen demonteras för gott. 

 

I händelse av att manualen skadas eller försvinner kan ett nytt exemplar beställas från din återförsäljare. 

Det rekommenderas att manualen återspeglar maskinens tillstånd vid den tidpunkt då maskinen distribuerades. 

Ändringar efter att maskinen levererats kan således förekomma. Tillverkaren förbehåller sig rätten att uppdatera 

produkten och dess manual, utan någon skyldighet att uppdatera tidigare manualer eller produkt, såvida inte under 

exceptionella  omständigheter när det gäller säkerheten för personer eller egendom. 

Om ytterligare information om maskinen önskas, eller om mottagaren vill ge förslag till manualen, vänligen kontakta din 

återförsäljare. 

Om maskinen säljs ombeds kunden att informera konstruktören eller återförsäljaren om det nya ägarens adress så att 

eventuella nya manualer kan skickas till dem. 

 

 
 

       Tillverkaren informerar att de inte tar ansvar för: 
 Inkorrekt användare av maskinen 

 Användning som går emot etablerade regler och lagar 

 Inkorrekt installation 

 Brist på underhåll 

 Obehöriga reparationer eller modifieringar 

 Användning av icke-original eller ospecifika reservdelar 

 Användare som inte följer instruktionerna i denna manual 

 Andra exceptionella omständigheter 
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4.  Maskinbeskrivning 
 

4.1 Komponenter, mobila pumpar modell AT / ET 

Pumpar av typ AT-ET består huvudsakligen av följande komponenter: (se även bild på sid 7) 

1. Fäste "tredje punkten" 

2. Parallella fästen 

3. Stödfötter 

4. Blockeringsstiftets stödfot 

5. Stödplatta 

6. Rörformad ram 

7. Maskinlyftringar 

8. Pumpkropp 

9. Sugpump med grill 

10. Skiftbar kurva 

11. Leveransrör 

12. Hydraulisk motorisering (automatisk rotation) 

Kurvregleringsspak (manuell rotation) 

13. Dynamiska oljerör 

14. Rotor 

15. Transmission 

16. Hydraulisk domkraft 

Stötdämpare (på begäran) 

17. Skydd för dubbelt ledskydd 

18. Skydd för kraftuttagskopplingsskydd 

19. Skydd för fälg- och pinjongskydd (automatisk rotation) 
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4.1 Komponenter, mobila pumpar modell AT / ET 
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4.2 Teknisk specifikation modell AT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Med 3 m pumphöjd 

 

 OBS: Maskinens buller är lägre än från traktorn den är ansluten till. 

 Se därför manualen för den aktuella traktorn för information om buller. 

 Informationen avser en pump som använder rent vatten utan luftsug. 
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4.3 Teknisk specifikation modell ET 

 

 

 

 

* Med 4 m pumphöjd 

 

 OBS: Maskinens buller är lägre än från traktorn den är ansluten till. 

 Se därför manualen för den aktuella traktorn för information om buller. 

 Informationen avser en pump som använder rent vatten utan luftsug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se till att traktorenheten som pumpen är ansluten till är försedd med lämplig massa och effektkapacitet 
som är lämplig nog att stödja pumpen i fråga. 
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5. Smörjning 
 

Smörj alla punkter som visas med symbolen 

 

Se till att pumpen är avstängd. För mer utförligt smörjschema, se kapitlet om Underhåll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 SMÖRJMEDEL 

               Olja    VG 78 

               Fett    Typ 2-litium 

 

 

      VARNING! 
Se till att transmissionen är avstängd under smörjning. 

 

 För att utföra en korrekt smörjning av rotationen, använd smörjanordningarna placerade på flänsen. 
 Genom att långsamt rotera tillförselröret i båda rotationsriktningarna, smörj samtidigt så att hela ytan på 
 kugghjulen blir ordentligt smord. 
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6.  Säkerhetsvarningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Håll handen borta från detta område: Risk för klämskador 
 

 

           Håll säkert avstånd: K-axeln i rörelse 

 

           Fästpunkter för lyft 

 

           Håll säkert avstånd: Rörliga delar 

 

           Läs användarmanual innan maskinen startas första gången 

 

           PTO rotationshastighet 
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7.  Förebyggande av olycka 
 

För att förebygga olyckor måste nedan punkter tas i beaktning. 
• Inkorrekt användande 

  Maskinen får INTE användas om säkerhetsanordningar INTE är installerade, INTE anslutna, 

INTE kalibrerade, frivilligt borttagna eller ineffektiva då detta kan leda till att maskinen fastnar eller går 

sönder. 

Maskinen får inte aktiveras för pumpning av vätska där det finns fasta externa material (grus, trä, etc.) då 
detta kan orsaka blockering och brott på maskinen. 
Maskinen får inte användas på instabilt eller ojämnt underlag eftersom detta kan orsaka brott eller så kan 
maskinen tippa. 
 

• VARNING: Start av maskinen under osäkra förhållanden 
Se till att det inte finns några personer i närheten som kan utsättas för fara innan du startar maskinen. 

Om maskinen av någon anledning stannar, se till att strömbrytaren är avstängd innan du närmar dig, 

detta för att undvika oväntad omstart. 

 

• VARNING: Stopp - Nödstopp 
Vänta tills maskinen står helt stilla innan du ingriper. Det kan ta några sekunder innan rotorn stannat 

och vätskan lämnat röret, vilket kan göra att maskinen går i ett par sekunder efter att du tryckt på 

stoppknappen. 

 

• VARNING: Felfunktion av elektriska kretsar samt kommandokretsar 
Om maskinen av någon anledning stannar, se till att den är helt avstängd innan du närmar dig för att  

  undvika oväntad omstart 

 

• VARNING: Stabilitet 
Maskinen kan bli instabil om underlaget är växlande, sluttande, ger efter eller inte är slätt 

 

 

• VARNING: Brott på kardanaxeln 
Bromsa in rörelsen på maskinen så snabbt som möjligt. Kontrollera om det finns risk för överhängande 

fara och tryck på Nödstopp om så krävs 

 

• VARNING: Vassa hörn och kanter 
Iaktta försiktighet när du är i närheten av maskinen eftersom vassa delar kan orsaka skador eller 

blåmärken. I övrigt är maskinens yta inte farlig att komma i kontakt med 

 

• VARNING: Mobila element 
Luta dig inte mot K-axeln när maskinen är i drift då det finns risk för att fastna. Gå inte nära den 

roterande enheten när denna fortfarande är i rörelse då det finns risk för skärsår eller att fastna 

 

• VARNING: Säkerhetsanordningar 
Om säkerhetsfunktionerna tas bort eller ignoreras finns det risk skador, t.ex. klämrisk, brandrisk. 

Tillfälligt avlägsnande av enheter är endast tillåten om maskinen står stilla och är frånkopplad från  

K-axeln. Kardanaxeln måste kopplas på igen innan maskinen får tas i drift 
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• VARNING: Underhåll - Kalibrering 
Utför endast underhåll och kalibrering om maskinen står still och ej är i drift 

 

 

• VARNING: Elektrisk isolering 
För att säkerställa isolering från strömförsörjningen, avlägsna K-axeln eller stäng av traktorn 

 

 

• VARNING: Ingripande av operatör 
Operatör kan endast ingripa efter att ha läst denna manual för att vara medveten om risker och faror 

som kan inträffa vid ett eventuellt ingripande 

 

 

• VARNING: Rengöring av interna delar 
Rengöring av interna delar får endast utföras när maskinen står still, då det kan föreligga risk för skador 

eller att man fastnar i maskinens rörliga delar 

 

 

• VARNING:  
När pumpen är i drift, se till att inga personer är i närheten av röret då det föreligger klämrisk 

 

 

• VARNING:  
När pumpen stängs av lyfts tillförselslangen till sitt viloläge. Se till att inga personer är i närheten då det 

föreligger klämrisk. Respektera alla nödvändiga säkerhetsavstånd från maskinens rörliga delar. Se bild 

nedan 
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8.  Tillkoppling traktor 
 

 Här följer formeln för kontroll av traktorns stabilitet med kopplad pump under cirkulation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler:  

    i  axiell hjulbas traktor 

    d  avstånd mellan mitten av framaxeln och ballasternas bärcenter  

    S1  avstånd mellan mitten av bakaxeln och mitten av maskinens svaga punkter 

    S2  avstånd mellan mitten av nedre fästpunkter och maskinens bärcenter 

    T  traktorns vikt, plus 75 kg (genomsnittsvikt för operatör) 

    Z  ballastens vikt (om ballast ej finns blir värdet 0) 

    P  maskinens vikt 

 

OM VILLKOREN SOM ANGES AV OVAN SPECIFICERADE FORMAL INTE TAS I BEAKTNING, FÅR 

MASKINEN EJ ANVÄNDAS. 

 

Värdena S2 och P tillhandahålls av maskinens tillverkare och anges i tabellen på sid 15. (Värdena L, W samt H 

hänvisar inte till formeln, utan visar endast på maskinens dimensioner.) 

Traktorns värden tillhandahålls inte av pumpens tillverkare.  
 

 



 
 

15 
 

 

Etebra Maskin & Vagn AB                      Veneroni mobila pumpar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

 

Etebra Maskin & Vagn AB                      Veneroni mobila pumpar 

9.  Användande av maskinen 
Användningsområden: direkt bevattning, förflyttning samt transport av vatten 

Vatten som används:  rent eller smutsigt (innehållande lera) 

Funktion:     koppla till traktor via K-axel 

Användning:     pumpen är kopplad till traktorns hydrauliska lyftare 

 

9.1 Teknisk beskrivning av funktioner 

Maskinen pumpar vatten med hjälp av den stora rotorn som sätts i rörelse via K-axeln som är kopplad till traktorn. 

Rotorpumpens rotationshastighet avgör mängden vätska som utvinns. 

Genom att flytta utloppsröret kan vattnet extraheras i önskad riktning. På de pumpar som har stötdämpare vilar 

utloppsröret automatiskt på marken när det är fullt med vatten. 

Montering av enheten sker med hjälp av traktorns lyftanordning. 

Pumpens rotor är alltid nersänkt i vatten under drift, och för att nå vattnet behövs det således endast att rotera 

överföringsaxeln. 

Arbetsförhållanden: pumpens vattenuttag regleras enligt önskad mängd. 

Utloppsrör: på alla modeller roterar röret horisontellt och höjden kan regleras 

Rotationen kan styras antingen manuellt eller hydrauliskt. Höjdreglering kan göras automatiskt med hjälp av 

stötdämpare (om sådan finns) eller manuellt med den lättanvända hydrauliska domkraften. 

Maskinen är utformad och byggd för att handhas av en operatör som placerar, installerar, aktiverar och 

avaktiverar kraftuttaget för att driva pumpens motor via K-axeln. 

 

9.2 Arbetsområde 

Maskinens arbetstemperatur är mellan 0°C upp till 40°C. Operatörens arbetsplats indikeras med bokstaven P i 

bilden nedan. Detta motsvarar traktorns hytt. 

Operatören får inte utsättas för fysisk eller psykisk stress, t.ex. från höga ljud, buller, bländande ljus etc. 

När maskinen installeras är det viktigt att ta hänsyn till det minsta utrymmet som krävs för att komma åt 

förarhytten. Detta för att operatören ska kunna utföra justering och drift av K-axeln, kalibrering av pumpen samt 

utmatningsslangen. 
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9.3 Kontroller och manövrering 

Pumpar modell AT och ET har följande kommandon, se bild nedan 

(A) Flänsblad för manuell kurvkalibrering  

(B) Skruvar för kalibrering av stötdämpare (endast modell AT utan hydraulisk domkraft) 

(C) Kontrollspak för automatisk rörelse av utloppsrör. (endast maskiner med hydraulisk domkraft och/eller 

hydraulisk motorisering)  

Dessa kommandon finns på traktorn, se traktorns manual för ytterligare information. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VARNING:  
Se avsnitt 7 i denna manual innan du använder kommandokontrollerna. 
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10. Maskinens delar och komponenter 
 

10.1  Modell AT, tillbehör 
A. Flödesskydd 

B. Stötdämpare (vanligtvis den hydrauliska domkraften, men på begäran finns stötdämparen tillgänglig för alla 

pumpar förutom AT35, AT40 samt 6 m AT50). 

C. 3° hydraulisk punkt 

D. K-axel som kopplas till traktor 

E. Tryckavlastningsventil 

F. Stigande utloppsrör 

G. Hydrauliskt, teleskopiskt rör 

H. Förlängningsslang 

 

10.2  Modell ET, tillbehör 
C. 3° hydraulisk punkt 

D. K-axel som kopplas till traktor 

E. Backventil 

I. Förlängningsslang 
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10.3  Leveranskurvans position 
 Tryck manuellt på röret för att rotera (1), efter att ha släppt spaken (2) på vridflänsen (3). Se bild nedan. 

 
10.4 Leveranskurva med stötdämpare 

När röret (1) är fyllt med vatten, sänks det automatiskt tills det vilar mot marken. Stötdämparen (4) stoppar rörets   

rörelse och försätter detta i viloläge via en fjäder. Kalibrera skruvarna för att variera rörets viloposition. Se bild 

nedan. 
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10.5 Kommando för aktivering av hydraulmotorn för automatisk kalibrering av utloppsröret och domkraften 
(modell AT / ET med hydraulisk rotation) 

   Se traktorns manual för användning av dess kommandon 

Hydraulmotorn kan rotera leveranskurvan i dessa båda riktningar: 180° för modeller med hydraulisk domkraft, 

och utan begränsningar i modeller med stötdämpare. Se bild nedan. 

Att använda pumpar med hydraulisk domkraft är enkel, då den relativa kommandospaken gör att utloppsröret 

lyfts upp, medan rörets vikt gör att röret återgår till sitt ursprungliga läge. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.6 Att stänga av – tid och utförande 
Maskinen stängs av genom att motorns transmission slås av via kraftuttaget till traktorn. 

Rotorn fortsätter att rotera i ett par sekunder efter den har stängts av. 

Vätska som finns kvar i röret när maskinen är avstängd kan göra att överföringsaxeln rör sig i motsatt riktning när 

det lämnar röret. 

Innan omstart av maskinen, vänta till överföringsaxeln är helt stilla. 
Innan du flyttar eller lyfter maskinen, se till att utloppsröret är helt tomt. 
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11. Flytta / lyfta maskinen 
Den part som står av avsändare och som ansvarar för transport av maskinen ska vara auktoriserad av tillverkaren eller 

återförsäljaren. 

Lyft av maskinen ska ske på ett bärfordon som uppfyller kraven i säkerhetslagar och som kan lyfta laster enligt nedan. 

   Pump modell AT 1 200 kg 

   Pump modell ET  1 500 kg 

Den punkt där lyftanordningen fästs i maskinen finns markerat i bilden nedan. Punkten där det är lämpligt att lyfta 

indikeras av en skylt på maskinen. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VARNING! 
Innan lyft utförs, se till att maskinen är balanserad. 

För att transportera maskinen längre sträckor på väg, se till att lasta den på ett släp eller fordon som är utformat 
för denna typ av större laster. Använd inte traktorn för längre vägtransporter. 
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Under förvaring ska maskinen stå upprätt likt bilden till höger. 

Om maskinen flyttas måste den kopplas till traktorns parallella och tredje punkt, se bild A.  

Stiften måste vara utrustade med delade, lösgörande stift, se bild B 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bild A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bild B 
 

 
 

Se till att traktorn som pumpen är ansluten till har tillräcklig massa och effektkapacitet för att stödja pumpen 
i fråga. Se kapitel 8 för mer information. 
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Lyft maskinen med traktorn hydrauliska lyftare så att läget ser ut som i bild C. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bild C 

 

 

Ta bort stiften enligt bild D och lyft upp stödfötterna. Sätt sedan tillbaka stiften. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bild D 

 
 

 
 

Under transport, se till att utloppsröret vilar stabilt på transportfordonet. 
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12. Positionering och manövrering 
 

12.1 Manövrering, material och utrustning för användning 

• När maskinen levereras behöver den inte några specifika material eller utrustning för att användas. En 

enda person kan fästa eller ta loss maskinen från parallellstången och den tredje punkten på traktorn. 

• Operatören måste se till att det finns tillräckligt med utrymme för säker förflyttning av maskinen, och ta 

hänsyn till längden när den är kopplad till traktorn, samt traktorns vändradie. 

• Maskinen måste installeras enligt anvisningarna i detta kapitel. 

 

12.2 Positionering och användning 
Den person ansvarig för positionering och användning (bör vara samma person) bör instrueras och utbildas, samt har en 

skyldighet att läsa och följa instruktionerna i denna manual. 

Bilderna nedan visar hur maskinen placeras och används på ett säkert sätt. 

 

1. Maskinen måste vara kopplad till traktorn hydrauliska lyftare (parallellstång och tredje punkt).  

Se bild A och B i kapitel 11 för referens. 
2. Montera K-axeln enligt bild E och F 

 

VARNING – detta måste utföras när motorn av helt avstängd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bild E 
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Bild F 

 

3. Sätt i kopplingarna på hydraulslangarna (om pumpen är utrustad hydraulisk utrustning) i lämplig position 

monterad på traktorn. Se bild G  

4. Om pumpen är försedd med en hydraulisk fördelare med fjärrkontroll, lägg kommandona i traktorn. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bild G 

 
 

VARNING – Risk för kollision, skada eller brott; rörelser måte utföras med försiktighet och med måttlig 
hastighet. Kom ihåg att ju längre pumpen är, desto farligare är det att växla. 
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5. Vid ankomst, placera utloppsröret på önskad plats, enligt beskrivningen i kapitel 10.4, innan pumpen placeras i 

vattnet. För pumpar utrustade med hydraulisk rotation av utloppsröret kan kalibrering göras från maskinen i 

position. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bild H 
 

6. Placera eventuella flödesskyddsanordningar i arbetsposition enligt bild H ovan. 

7. Installera pumpen med traktorns hydrauliska lyftare. För att reglera arbetsvinkeln på K-axeln, kalibrera den 
 tredje punkten på traktorn. Se bild I nedan. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bild I 
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VARNING – Risk för skador eller brott.  
      Kontrollera under maskinens drift att 
      Utloppsröret alltid vilar på marken. 
      Se bild J till höger. 
 

 
 

VARNING – Risk för skador eller brott  
vid höjdskillnad mellan kraftuttag. 

      Rikta in de två kraftuttagen (motor och 

      pump) så att K-axelns arbetsvinkel  är 
      lika fördelat mellan de båda spindlarna. Se 

   manualen för K-axeln.         

      Om installationen är felaktig kommer    Bild J 
      Maskinen att fungera oregelbundet, vilket  

kan skada pumpen eller K-axeln. 

8. Om applicerbart, koppla på förlängningen på utloppsröret. 

9. Bromsa traktorn med handbromsen. 

 
 

VARNING – Risk för skador eller brott: maskinens placering  
Det rekommenderas att inte placera eller använda maskinen i andra lägen än de som beskrivs av 

tillverkaren, då detta kan orsaka skador på maskinen och riskera säkerheten hos personer i närheten. 
 
 

 

VARNING – Risk att maskinen välter  
Arbetsområdet får inte vara instabilt. Marken där maskinen handhas får inte luta, vara oregelbunden 

eller instabil. 
 

 
 

VARNING – Risk för skador eller brott: handhavande  
Om du har ett hydrauliskt teleskoprör (tillbehör G i kapitel 10), hantera inte leveranskurvan med 

teleskopröret helt eller delvis utdraget. 
 
 

 
 

 
 

VARNING! 
KOPPLA ALDRIG LOSS TRAKTORNS TREDJE PUNKT MEDAN PUMPEN ÄR I DRIFT. UTAN 
KOPPLING TILL TREDJE PUNKTEN KOMMER PUMPEN ATT LUTA OCH KAN ORSAKA SKADOR 
PÅ SJÄLVA MASKINEN ELLER PERSONER I NÄRHETEN. 

 
 

 
 

 
 



 
 

28 
 

 

Etebra Maskin & Vagn AB                      Veneroni mobila pumpar 

13. Användning, kalibrering och start av maskinen 
Operatören måste läsa denna manual i sin helhet och måste följa instruktionerna som anges däri. 

Om du är osäker på rätt åtgärd att vidta på maskinen och om ytterligare information finns krävs angående maskinen 

kan operatören kontakta tillverkaren eller sin återförsäljare. 
 

Operatören får inte handha maskinen påverkad av alkohol, droger eller andra substanser som påverkar 
dennes normala reaktionstider och rumsuppfattning. 
 

 

13.1 Kalibrering och slutliga justeringar 
Innan maskinen installeras, se till att: 

1. Alla indikerade smörjpunkter har blivit smorda. Se kapitel 5. 

2. Utloppsrörets manuella rotationsblockerande spakar har dragits åt ordentligt. 

3. Alla skydds- och säkerhetsanordningar (enligt punkt 9, 17, 18 och 19 i kapitel 4, sid 7) är korrekt placerade, 

kompletta och stängda. 
 

 

VARNING  
Se till att utloppsröret alltid vilar på marken när röret är fullt med vatten 

 

 
 

VARNING  
Lyft inte pumpen när den är i drift. 

 
 

 

VARNING  
Lyft inte pumpen när utloppsröret är fullt med vatten 

 

 
 

Reglering:  pumpbelastningen regleras genom att variera motorn; öka / minska traktorns motoreffekt för att 

påverka flödet 

 
Stopp:  för att stoppa pumpen, koppla ur kraftuttagets överföring 
 

 

VARNING  
Om leveransröret är tillverkat i PVC (koppling) bör man långsamt minska pumpens rotationshastighet 

tills den stannar. På så sätt undviks plötsliga utsläpp av vatten som riskerar att skada röret. Det är 

rekommenderat att montera en utlösningsventil på utloppsröret. 

 

Funktion:  När maskinen är i drift, se till att den står stabilt på marken och inte vibrerar 
 

 

VARNING  
Om maskinen används på natten eller i ett område med svagt ljus är det viktigt ar belysa arbetsområdet 

så att operatören på ett säkert sätt kan utföra alla uppgifter. 
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13.2 Avsluta arbetet 
Efter att maskinen stängts av, se till att den är helt stilla innan omstart eller utförande av underhåll. Vätska i rören 

släpper från sugöppningen på grund av gravitationens dragningskraft, och detta kan få rotorn, transmissionen eller 

K-axeln att röra sig i motsatt riktning. 
 

13.3 Underhåll av hydraulsystemet 

Slangar 
Gör en visuell kontroll av maskinen för att säkerställa att det inte några lösa eller trasiga rör, repor eller bucklor 

eller andra tecken på användning. Dra åt lösa delar och ut slitna och skadade rör. 

 

Byte av slang 
 Innan du tar bort en slang: Stäng av maskinen, stäng tillhörande slussar eller systemventiler. 

 Alla säkerhetsåtgärder måste beaktas innan något underhåll utförs. 

Innan någon hydraulslang tas bort, se till att det intet finns något tryck i systemet. Identifiera det skadade röret 

och lossa med lämplig 2-punktsnyckel. Iaktta försiktighet när du smörjer då vätska kan läcka. 

 Byt ut hydraulslangarna senast fem år efter inköpsdatum. 

 Se till att alla fästpunkter (gängor, brickor etc) är i gott skick innan ny slang installeras. 

 
13.4 Risker, förebyggande åtgärder och reparationer av hydrauliska systemet 

Vätskesammansättning 
Bensinderivat 

 

Identifiera faror 
Om produkten används på rätt sätt utgör den ingen risk för användaren. 

Långvarig kontakt med produkten i kombination med undermålig handhygien kan orsaka utslag, irritation och 

dermatit. 

 

Första hjälpen 

• Vid kontakt med hud: tvätta med tvål och vatten 

• Vid kontakt med ögonen: spola med rikligt med vatten, sök vård 

• Inandning: djupa andetag i frisk luft, sök vård 

• Förtäring: framkalla ej kräkningar, sök vård omedelbart  

• Produktintag i lungor: omedelbar transport till sjukhus 
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14. Demontering och förvaring av maskinen 
 

14.1 Demontering 
Den som ansvarar för demontering av maskinen (eller operatören) bör först ha läst instruktion för detta i denna 

manual. 

Nedan beskrivs de åtgärder som krävs för att demontera maskinen på ett säkert sätt. 
 

1. Vänta tills leveransröret är helt tomt 

2. Lyft upp pumpen med hjälp av traktorns hydrauliska lyftare 

3. Sätt flödesskyddsspridaren i transportläge och fäst den på lämpligt sätt med krokar. Se bild K nedan. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Bild K 
 

4. Placera rör och slangar i transportläge med hjälp av spakarna (A) enligt bild L nedan. 

5. Pumpar med hydraulisk rotation av utloppsröret bör med hjälp av manöverspakarna på hydraulmotorn föra rören till 

transportläget. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Bild L 
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6. Transportera maskinen till dess förvaringsplats. 

7. Sänk ner pumpens stödfötter via lämpliga sprintar. Se bild M nedan. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bild M 
 

8. Sänk ner pumpen tills den vilar på marken. 

9. Koppla loss K-axeln. 

10. Haka loss parallellstången och den tredje punkten efter att ha tagit bort säkerhetssprintarna. 

 
 

 

14.2 Förvaring 
Om maskinen ska vara inaktiv under en längre tid måste den vara torr, ren samt förvaras övertäckt. Om den står 

oskyddad på en fuktig plats under lång tid kan det uppstå skador på mekaniska delar. 

Rullagren kräver inget underhåll under förvaringsperioden. Det rekommenderas att rotera axeln några varv per 

månad, då detta hjälper till att förhindra korrosion och härdning av fettet. Det är även rekommenderat att smörja 

transmissionsdelarna i slutet av säsongen. (för smörjpunkter se kapitel 5) 
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15. Underhåll 
Den som ansvarar för demontering av maskinen (eller operatören) bör först ha läst  

instruktion för detta i denna manual. När underhåll utförs på maskinen måste den  

stå helt stilla och vara frånkopplad från traktorn. 

Underhållspunkterna är följande: 

 

1. Överföringsaxel och markstöd 
Regelbunden kontroll av transmissionens funktion. (stöd, lager, dubbla leder) 

Smörj var åttonde timme. 

Efter detta har utförts, applicera lämpligt fett på alla smörjpunkter som beskrivs i kapitel 5. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
För smörjning av dubbla leder:  

• Använd lämplig nyckel för att låsa upp 

• För in nyckeln, vrid 1/4 varv. Nyckeln kommer att sitta kvar 

• Lyft upp skyddet och fortsätt med smörjningen 

• När smörjningen är klar, fäll ner skyddet och återställ låset till ursprungsposition, ta ut nyckeln och 

placera denna på sin rätta plats 

 
 

OBS: Om nyckeln inte automatiskt lossnar från låset, beror detta troligen på undermålig funktion 
hos skyddets lås. Om så är fallet kan detta innebära säkerhetsrisker för operatören. 
ANVÄND INTE MASKINEN och ta omedelbart kontakt med tillverkaren eller din återförsäljare. 

 
 

 
 



 
 

33 
 

 

Etebra Maskin & Vagn AB                      Veneroni mobila pumpar 

2. Gummikoppling 
Kontrollera med jämna mellanrum gummits funktion och undvik att utsätta det för direkt solljus under längre 

perioder. 

 

3. Stötdämpare 
Kontrollera med jämna mellanrum stötdämparens funktion. När den är utsliten, kontakta tillverkaren eller din 

återförsäljare. 
 
 

VARNING  
Försök att på egen hand reparera stötdämparen genom att öppna den kan medföra skaderisk för 
personer i närheten. 

 
 

4. Dynamiska oljeslangar 
Kontrollera med jämna mellanrum slangarnas funktion, och byt om nödvändigt ut skadade eller slitna slangar. 

 
 

 
 

16. Utbildning av användare 
Det krävs ingen specifik utbildning för att använda maskinen, då den är relativt enkel att använda. Operatören ska 

däremot ha läst denna manual noggrant innan användning.  

 
 
 

17. Demontering 
Maskinen måste demonteras enligt gängse regler och lagar. 

 

Korrekt omhändertagande av avfall 

Metaller såsom aluminium och koppar ska fraktas till närmaste avfallscentral. 

Plast och gummi ska fraktas till närmaste avfallscentral. 
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18. Garantivillkor 
 

Fabriksgarantin på denna maskin omfattar fel och/eller brister som kan hänföras till konstruktionen, materialet 

och/eller arbetet. Garantin gäller under tolv (12) månader från leverans till slutförbrukare. 

Garantin gäller endast under förutsättning att bruksanvisningen efterföljts och att maskinen har skötts på ett riktigt 

och tillfredsställande sätt.  

 

Garantin omfattar ej skada som uppkommit på grund av;  

• överlast eller att maskinen använts på ett sätt som den inte är avsedd för  

• att maskinen under transport framförts med för hög fart eller på ett felaktigt sätt  

• slitage, bristande underhåll eller uppenbart slarv  

• brand, frätning, långvarigt rostangrepp eller annan form av yttre påverkan  

 

Garantin omfattar ej;  

• förbruknings- och slitagedelar  

• delar som monterats eller använts på ett felaktigt sätt  

• ersättning för kundens eventuella egna eller andras arbetskostnader  

 

Garantin omfattar ej heller skada;  

• på eller förlust av last eller gods  

• på tredje part  

 

Övriga villkor;  
En eventuell skada eller defekt skall omedelbart reklameras hos den återförsäljare där maskinen köpts.  

Alla reklamationer skall alltid dokumenteras med bilder samt en skriftlig rapport.  

Fördröjning av reklamationen kan leda till att den ej accepteras.  

Reklamerade delar skall returneras till Etebra Maskin & Vagn om så begärs.  

 

Garantiarbeten får endast utföras efter överenskommelse med Etebra Maskin & Vagn.  

Garantiarbeten och detaljer som byts ut under garantitiden har en garantitid på sex (6) månader eller längst till den 

tidpunkt då garantin upphör att gälla för hela maskinen.  

 

Produktutveckling:  
I enlighet med företagets policy att ständigt göra förbättringar på våra produkter, kan ändringar i specifikationen 

och utseendet av denna maskin göras gentemot vad som visas eller sägs i broschyrer. Företaget kan därför inte 

hållas ansvarigt för några skiljaktigheter som kan bli följden av detta. 
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19. Egna anteckningar 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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