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Veneroni mobila pumpar



ATR är en pump av centrifugaltyp med hög kapacitet och flexibilitet även vid låga vattenstånd. 
Röret är hydrauliskt justerbart för att man enkelt ska kunna rikta vattenflödet.

I sortimentet hos Etebra:

ATR 25/6 V

Min RPM 540, typ Z6

Kraft, hk: 60

Kapacitet ca 250 liter / sek vid lyfthöjd 3,2 m

ca 150 liter / sek vid lyfthöjd 6,2 m

Hydrauluttag 1 enkelverkande, 1 dubbelverkande

ATR 40/6 V

Min RPM 540, typ Z6

Kraft, hk 85

Kapacitet: ca 500 liter / sek vid lyfthöjd 2,7 m

ca 150 liter / sek vid lyfthöjd 8,5 m

Hydrauluttag 1 enkelverkande, 1 dubbelverkande

Veneroni mobila pumpar

Drift Traktor

Pumptyp Centrifugal

Fettsmord med vattentätt bottenstöd

Övriga funktioner Rör med hydrauliskt lyft och rotation

Målad version Målad med zinkfosfat epoxy primer 

och polyuretan-emalj

Galvaniserad version Varmgalvaniserad

Modell ATR

Centrifugalpump 

Fettsmord växellåda

Målad eller galvaniserad



Veneroni mobila pumpar

Modell ATR

Modell Rör (D) Ram Höjd (H) Längd (A) Längd (B) Vikt

ATR25 250 6 3,8 6350 5810 500

ATR40 400 6 4 6600 5855 790

mm m m mm mm kg

PVC-slang förlängning, 5-50 m

Tillvalsutrustning

Variabel enhet ATR25 ATR40

Rör, diameter mm 250 400
Max arbetsdjup m 3,8 3,9
Maxflöde lit / sek 250 500

mc / h 900 1800



Veneroni mobila pumpar

Drift Traktor

Pumptyp Centrifugal

Fettsmord med vattentätt bottenstöd

Övriga funktioner Teleskopiskt rör med svängkrans med 

hydrauliskt lyft, rotation samt förlängning

Målad version Målad med zinkfosfat epoxy primer och 

polyuretan-emalj

Galvaniserad version Varmgalvaniserad

Modell ATS

Fettsmord växellåda

Hydraulisk rörförlängning

Målad eller galvaniserad

ATS är en pump av centrifugaltyp med hög kapacitet och flexibilitet även vid låga 
vattenstånd. Röret är hydrauliskt justerbart för att man enkelt ska kunna rikta vattenflödet, 
samt utdragbart upp till 1,5 meter, vilket gör att pumpen går att anpassa.

I sortimentet hos Etebra:

ATS 40

Min RPM 540, typ Z6

Kraft, hk 85

Kapacitet ca 500 liter / sek vid lyfthöjd 2,7 m

ca 150 liter / sek vid lyfthöjd 8,5 m

Hydrauluttag 1 enkelverkande, 2 dubbelverkande

Centrifugalpump 



Veneroni mobila pumpar

Modell ATS

Modell Rör (D) Ram Höjd (H) Längd (A) Längd (B) Vikt

ATS40 400 5 3,2 5600 4970 880

mm m m mm mm kg

PVC-slang förlängning, 5-50 m

Tillvalsutrustning

Variabel enhet ATS40

Rör, diameter mm 400
Max arbetsdjup m 3,2
Maxflöde lit / sek 500

mc / h 1800



Veneroni mobila pumpar

Drift Traktor

Pumptyp Propeller

Fettsmord med vattentätt bottenstöd

Övriga funktioner Rör med hydrauliskt lyft och rotation

Målad version Målad med zinkfosfat epoxy primer 

och polyuretan-emalj

Galvaniserad version Varmgalvaniserad

Smörjning Centralsmörjning

Modell ETR

Propellerpump

Fettsmord växellåda

Målad eller galvaniserad

ETR är en pump av propellertyp med hög effektivitet. Den uppnår höga flöden med låg 
energiåtgång tack vare konfigurationen med dubbla propellrar. Röret är hydrauliskt 
justerbart för att man enkelt ska kunna rikta vattenflödet.

I sortimentet hos Etebra:

ETR50

Min RPM 750, typ Z6

Kraft, hk 79

Kapacitet ca 900 liter / sek vid lyfthöjd 3,4 m

ca 600 liter / sek vid lyfthöjd 5,8 m

Hydrauluttag 1 enkelverkande, 1 dubbelverkande



Veneroni mobila pumpar

Modell ETR

Modell Rör (D) Ram Höjd (H) Längd (A) Längd (B) Vikt

ETR50 500 6 3,8 6370 4450 1070

mm m m mm mm kg

PVC-slang förlängning, 5-50 m

Tillvalsutrustning

Variabel enhet ETR50

Rör, diameter mm 500
Max arbetsdjup m 3,8
Maxflöde lit / sek 900

mc / h 3600



Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

Kontakta oss för mer info
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