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1. Allmänt 
 
Tack för att du valt en vagn från Etebra Maskin & Vagn och Sieger Machinery.  
För att säkerställa problemfri drift är Drain-Jet som standard försedd med fyra drivrullar för att köra spolningsslangen. 
Dessutom ger kombinationen av en kraftfull högtryckspump och 500 meter slang, som standard, hög  rensningskapacitet. 
Hydraularmen, vilket är en standardfunktion, gör Drain-Jet täckdikesspolare ergonomisk att använda. Den enkla kontrollen 
möjliggör säker och effektivt drift.  
För din säkerhet är det viktigt att maskinen manövreras och underhålls korrekt. Läs denna handbok innan du använder 
maskinen. Följ anvisningarna för att undvika personskador och sakskada. 
Har du några frågor om vagnen och dess skötsel, eller behöver du reservdelar, kontakta din återförsäljare eller Etebra 
Maskin & Vagn. 

 

2. Introduktion 
 

AVSEDD ANVÄNDNING 

Täckdikesspolaren är avsedd för rensning av täckdiken. Använd inte täckdikesspolaren för något annat syfte.  

 

AVSEDD MÅLGRUPP 

Endast tillräckligt utbildade personer som har läst och förstått denna handbok får använda och underhålla 

täckdikesspolaren.  

 

OM DENNA HANDBOK 

Denna handbok gäller drift och underhåll av Sieger Drain-Jet täckdikesspolaren.  

Detta dokument är tillämpligt för följande modeller:  

Sieger Drain-Jet S (112202AS600)  

Sieger Drain-Jet HS (112202AS700)  

Sieger Drain-Jet WR (112202AS800)  

 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Användarhandboken måste alltid finnas i hytten. Om handboken går förlorad, kan du beställa ett nytt exemplar från 

Etebra Maskin & Vagn eller din återförsäljare 

 

KONVENTIONER SOM ANVÄNDS I DETTA DOKUMENT  

• Denna symbol indikerar en sammanfattning av information.  

1.      Föregående nummer indikerar ordningen i vilken stegen ska utföras.  

[1]     Siffror inuti hakparenteser refererar till delar i en illustration.  

 

VÄNSTER, HÖGER, FRAM, BAK 

Benämningarna vänster, höger, front och bak ska tolkas från perspektivet av en person som sitter i förarsätet och är 

vänd framåt i körriktningen. 
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3. Säkerhet 
 

Läs denna handbok innan du använder maskinen. Följ anvisningarna för att undvika personskador och sakskada. 

Tveka inte att kontakta Etebra Maskin & Vagn om du har frågor. 

 

VAR UPPMÄRKSAM! DIN OCH ANDRAS SÄKERHET SÄKERHET BEROR PÅ DETTA! 
 
SYMBOLER I DENNA HANDBOK 

Följande symboler används i denna handbok: 

 

 

VARNING  
Indikerar en riskabel situation som, om den inte undviks, kan resultera i allvarliga kroppsskador och 

dödsfall. 

 

Betecknar en farlig situation som kan resultera i sakskador om den inte 

undviks. 

 

Denna symbol indikerar ytterligare information och tips. Denna symbol används inte för att indikera 

en riskabel situation. 

 

SÄKERHETSVARNINGAR (DEKALER)  

Diverse symboler finns på täckdikesspolaren, vars syften är att uppmärksamma dig på en potentiellt farlig situation, 

påminna dig om att använda personlig skyddsutrustning eller hänvisa dig till en föreskriven åtgärd som förklaras i 

denna handbok. 
 
Skyddsglasögondekal  
Klistermärke som indikerar att skyddsglasögon måste bäras. 

 

 
 
Användarhandboksdekal  
Avser en föreskriven åtgärd. 

 

 
Dekal om roterande delar  
Varning för mekanisk fara eller risk för att dras in i rörliga delar. 

 

 
 
Dekal om klämrisk  
Varning för mekanisk fara eller risk för att klämmas av rörliga delar. 

 

OBS: Byt ut skadade eller oläsliga säkerhetsdekaler mot nya! 
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4. Generell beskrivning 
 

TÄCKDIKESSPOLAREN BESTÅR AV FÖLJANDE DELAR: 

• Ram  

• Kardanaxel  

• Hydraulsystem  

• Vinda  

• Sidoarm med slangdrivning  

• Avståndsindikator  

• Styrarm  

• Membranpump  

• Tryckregulator  

• Filter  

• Slangsektion  

• Rensningsmunstycke  

 

RAM 

Ramen har fixeringspunkter för transport med gaffeltruck. Ramen är utformad för infästning till traktorns 

trepunktslänksystem.  

 

KARDANAXEL 

Täckdikesspolaren levereras komplett med en kardanaxel. Detta kan behöva förkortas. Kardanaxeln drivs av 

traktorns kraftuttagsaxel.  

 

HYDRAULSYSTEM 

Hydraulsystemet är anslutet till traktorns dubbelverkande ventil eller en enkelverkande ventil med tryckfri retur. 

Maskinen manövreras med hjälp av 4-vägsventilblocket. Ut- och upprullningsfarten kontrolleras av fartreglerventilen 

bredvid ventilblocket.  

 

VINDA 

Till följd av dess stora diameter kan vindan linda upp en spolningsslang med en maximal längd på 500 meter. 

Täckdikesspolaren är som standard försedd med en spolningsslang av denna längd.  

 

SIDOARM MED SLANGDRIVNING  
Sidoarmen manövreras med hydraulcylindrar för att positionera styrarmen framför dikesröret. Slangdrivningen 

består av fyra drivna gummirullar.  

 

AVSTÅNDSINDIKATOR  
Avståndsindikatorn är belägen bakom drivrullarna. Indikatorn mäter utrullad slanglängd och det kan visa var 

blockeringen finns.  

 

STYRARM  
För vägtransport måste styrarmen vara infälld och fixerad i enlighet med instruktionerna i denna handbok. 
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4. Generell beskrivning 

 

 

• Innan armen kan dras tillbaka, måste det säkerställas att spolningsslangen inte är 
     belägen i vikningsdelen av armen.  
• Positionera dikesschaktbågen innan maskinen fälls in. 

       (annars kommer dikesschaktbågen att gå emot vindan) 
 
 
 

MEMBRANPUMP 
Vattenpumpen är en sugmembranpump som drivs av traktorns kraftuttag. Det rekommenderade pumpvarvtalet är 

350 till 370 rpm. Det maximalt tillåtna varvtalet på pumpen är 540 rpm.  

 

TRYCKREGULATOR 
Man kan justera vattentrycket med tryckregulatorn. Ett handtag på tryckregulatorn gör det möjligt att göra pumpen 

trycklös, vilket kan vara önskvärt exempelvis när styrarmen positioneras i relation till dikesröret. Optimalt 

arbetstryck är 30 - 35 bar. 

Returslangen för tryckregulatorn till överdelen av styrarmen. Vattnet smörjer och rengör 

spolningsslangen. 

 

 
FILTER 

Sugslangen är försedd med en sugsil. Sugsilen är placerad uppströms från membranpumpen.  

 

SLANGSEKTION 

Slangsektionen mellan spolningsslangen och rensningsmunstycket säkerställer att rensningsmunstycket förblir i 

mitten av dikesröret.  

 

RENSNINGSMUNSTYCKE  

Standardrensningsmunstycket har 13 hål: 1 framåtpekande slang och 12 bakåtpekande hål med 15° vinkel. 
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5. Driftsättning 
 

Kontrollera täckdikesspolaren för eventuella transportskador vid tidpunkten för leveransen. Rapportera omedelbart 

transportskador till transportföretaget eller Etebra Maskin & Vagn.  

 

KARDANAXELN 

Det kan bli nödvändigt att korta ner kardanaxeln (den inre och yttre teleskoperande axelsektionen och båda 

skyddshylsorna). Se instruktionerna i handboken som levereras med kardanaxeln. 

 

 

Låt inte pumpen köra längre än två minuter utan tillförsel av vatten. 

 

 

 

IDRIFTTAGNING EFTER VINTERFÖRVARING 

Membranpump: töm ut frostskyddsvätskan (om tillämpligt). Omhänderta frostskyddsvätskan i enlighet med 

nationella bestämmelser.  
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6. Drift 
 
 

DETTA KAPITEL GER INFORMATION OM ANVÄNDNING AV TÄCKDIKESSPOLAREN  
 

SÄKERHET 
• Lämna aldrig traktormotorn igång i ett slutet utrymme (inte ens om dörrar och fönster är öppna) 
   till följd av risken för kolmonoxidförgiftning! 
• Styrarmen får aldrig användas som en lyftanordning. 
• Bär alltid ögonskydd (skyddsglasögon). Till följd av det höga trycket kan små, hårda föremål slungas 
   ut med hög hastighet. 
• Se till att maskinen är vägduglig innan den körs på allmän väg. 
• Kontrollera belysningen. Låt en assistent hjälpa dig att kontrollera bromsljusen. 
• Justera traktorns speglar vid behov. 

 
Det finns en risk för fastklämning och kroppsskador i området kring maskinens styrarm. Stå aldrig under 

styrarmen när den höjs. 
 

 

 
 

A. ANSLUTNING TILL TRAKTORN 
 

1. Säkerställ att arbetsplatsen är väl upplyst.  

2. Koppla på täckdikesspolaren till raktorn.  

3. Koppla från kraftuttagsaxeln och stäng av motorn på traktorn, och ta tändningsnyckeln med dig.  

4. Anslut kardanaxeln (anpassad i längd vid behov) till traktorns kraftuttagsaxel.  

5. Fäst traktoränden av skyddshöljet till traktorn med fästkedjan för att förhindra att den roterar med axeln.  

6. Säkerställ att skyddshöljet på täckdikesspolarens sida är fixerat mot rotation med den andra fästkedjan.  

7. Anslut hydraulslangarna; anslutningen för pumpsidan är märkt i rött.  

8. Anslut det 7-poliga kontaktdonet för bromsljus och blinkers till traktoruttaget.  

9. WR-modell: anslut stickkontakten för elkretsen (svart - / vit +).  
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6. Drift 
 

 

Den maximalt tillåtna farten på traktorns kraftuttagsaxel är 540 rpm.  

Överstig inte denna fart. 

 
 

Använd inte kedjorna för att hänga upp kardanaxeln. 
 

 

Stå inte på kardanaxeln.  

Kardanaxeln kan bli väldigt het under användning. Rör inte kardanaxeln under eller kort efter 

användning. 
 

 
 

Roterande delar (kardanaxel).  

Använd endast kardanaxeln med skyddshylsa och skyddskåpor på plats och i gott skick.  

Håll ett säkerhetsavstånd från den roterande kardanaxeln.  

Före underhåll på kardanaxeln:  

Koppla från kraftuttagsaxeln och stäng av motorn på traktorn.  

Ta ur tändningsnyckeln ur tändningslåset.  
 
 

 

B. HYDRAULSYSTEMFUNKTION 

Maskinen manövreras 

med hjälp av 4-

vägsventilblocket. Ut- 

och upprullningsfarten 

kontrolleras med 

fartreglerventilen 

bredvid ventilblocket.  

 

Dekalen på 

kontrollpanelen 

indikerar grafiskt de 

olika funktionerna för 

spakarna.  

 

Anmärkning: Spak 4 finns 
endast på HS- och WR-
modellen. 
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6. Drift 
 

C. MASKINDRIFT: RULLA UT (MATA IN) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1, Trycksätt hydraulsystemet.         2, Lossa armen från vägtransportlåsanordningen. 

     Farten kan justeras med fartreglerventilen. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  3, Sänk armen ±45 grader (spak 3).        4, Fäll ut armen så långt möjligt (spak 2). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5, Sänk armen till marken (spak 3).        6, Från transportläge till driftläge;  

     Dra vid behov in cylindern ±1 cm med spak 2. 
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6. Drift 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7, Sänk armen till marken (spak 3).        8, Fixera dikesschaktbågen med markankaret. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9, Placera sugslangen i gropen eller vattentanken.    10, Koppla från tryckregulatorn.  

     Anslut returslangen för tryckregulatorn till        Koppla in kraftuttaget. 

     överdelen av styrarmen. Vattnet smörjer och  

     rengör spolningsslangen. 
 
 

 

 
 
 

Rekommenderat varvtal för pumpen är 350 – 370 rpm. 

Använd lägsta möjliga fart som krävs för att uppnå arbetstrycket på 30-35 bar. 
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6. Drift 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11, Kör vindan långsamt för att rulla ut slangen;     12, Rulla ut slangen försiktigt tills munstycket är ±3  

spänn sträckningsrullen tills drivningen inte             centimeter från avloppet (spak 1). 

längre slirar.               Ställ in avståndsindikatorn till 0. 
 

 

                    13, Koppla in tryckregulatorn och justera den till 35 bar. 
 

14, Rulla ut slangen med ±30 meter per minut. Dra in  

slangen ±15 meter om slangen fastnar eller drivhjulen 

slirar.  

Fortsätt sedan att rulla ut den, förutsatt att slutet inte 

har nåtts än. 
 

15, Om rensningsmunstycket fastnar cirka 50 meter in i  

dikesröret till följd av kraftiga avsättningar: dra tillbaka  

slangen fullständigt för att spola ut föroreningen ur 

dikesröret. Upprepa för att rengöra nästa sektion av 

dikesröret. 
 

Säkerställ att ingen finns i arbetsområdet kring maskinen när maskinen är i drift.  

• Avlägsna låssprinten från vridpunkten endast om armen vilar på marken.  

• Placera inte händerna mellan drivhjulen.  

• Förhindra att polyetylenslangen kinkar sig genom att placera dikesschaktbågen högst 5 till  10 

centimeter från avloppet. 

• Höj täckdikesspolaren tills vinkeln på kraftuttagsaxeln cirka 10 grader (maximalt 12 grader).  

• Upphör omedelbart när en blockering uppstår.  

• Upphör omedelbart i änden av dikesröret.  

• Låt aldrig spolningsslangen ligga stilla i dikesröret i mer än tio minuter.  

• Dra in slangen vid en lägre fart.  

 

När rensningsmunstycket är i avloppet:  

• Stäng inte av pumpen!  

• Håll slangen under tryck!  

• Lämna aldrig maskinen utan tillsyn!  
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6. Drift 
 
 

D. MASKINDRIFT: RULLA UPP 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1, Rulla upp slangen när änden av röret nås. Reducera  2, Koppla från tryckregulatorn.   

     farten från 20 till 25 meter per minut genom att  

     justera trottelventilen. Titta noggrant på  

     avståndsindikatorn. Stoppa vindan när slangen är  

     ute ur avloppet. 

 

3, Koppla från kraftuttagsaxeln. 

 

4, Ta upp sugslangen från vattnet. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5, Ta bort markförankringen. 

 

6, Höj armen något och kör till nästa avlopp. 

 

7, Ta upp sugslangen från vattnet. 
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6. Drift 
 
 

E. INFÄLLNING & TRANSPORT 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  1, Vrid dikesschaktbågen något innan du fäller in    2, Under vägtransport måste armen fällas in och 

     den så att den inte kommer i kontakt vindan.         Oljetrycket vara frånkopplat från maskinen. 
                         Glöm inte att fixera armen i transportläge! 
 
 

 
 

 

• Vrid dikesschaktbågen något innan du fäller in den. 

• Fixera alltid armen i transportläge före vägtransport. 
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6. Drift 
 
 

F. FJÄRRKONTROLL (endast för modell WR) 

 
Plugga i elkabeln för mottagaren i traktorn. Tryck 

sedan på den gröna start-knappen på 

fjärrkontrollen. En grön indikator tänds nu i ABS-

höljet.  

 

När den gröna indikatorn på ABS-höljet är tänd, kan 

maskinen köras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fjärrkontrollens funktioner: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lämna inte maskinen utan tillsyn när den är igång! 

I en nödsituation, tryck på den röda nödstoppknappen upptill på fjärrkontrollen! 
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6. Drift 
 

G. BYTA UT SÄKRING (endast för modell WR) 

 

Säkringen är placerad i mottagaren. Mottagaren för fjärrkontrollen är monterad i ABS- höljet. 

 

 

1, Koppla från elkabeln från traktorn. 

  
2, Ta bort kåpan från ABS-höljet (sex skruvar).  

 
3, Koppla från stickkontakten på framsidan av  

mottagaren. Anmärkning: du måste dra/skjuta den 

lila fliken utåt. Nu frigörs stickkontakten och den kan 

frånkopplas från mottagaren.  

 
4, Skruva loss mottagaren från ABS -höljet.  

 

5, Lösgör framsidan av mottagaren genom att lossa de  

två skruvarna. Skjut försiktigt ut innanmätet från 

höljet.  

 
6, Byt ut 20 A-säkringen.  

 
7, Sätt in innanmätet i höljet och sätt tillbaka  

mottagaren i ABS-höljet. Fäst höljet med de sex resp. 

skruvarna. 
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7. Underhåll 
 

Kapitel ger information om underhåll av maskinen. Kontakta Etebra Maskin & Vagn för underhåll som inte täcks av 

denna handbok.  

 

Undvik att spilla olja och fett på spolningsslangen. Detta kan orsaka slirning när slangen vindas in och ut. 
 

 
 

Säkert underhåll 
 

 

• Använd inte täckdikesspolaren om någon komponent är sliten eller skadad. Byt endast ut delar  

mot äkta Sieger Drain-Jet delar.  

 

• Lämna aldrig traktormotorn igång i ett slutet utrymme (inte ens om dörrar och fönster är öppna)  

till följd av risken för kolmonoxidförgiftning!  

 

• Bär snäva overaller, skyddsglasögon (hydraulolja!) och skyddsskor.  

 

• Använd lämpliga verktyg av rätt storlek.  

 

• Säkerställ att ingen kan sätta igång maskinen vid underhåll. Koppla bort maskinen fullständigt  

från traktorn.  

 

• Dra åt skruvar och muttrar med rätt åtdragningsmoment (se avsnitt Åtdragningsmoment). 

 

 

A. HYDRAULSYSTEM 

 

Kontaminering är hydraulsystemets största fiende:  

• Arbeta med rena händer och rena verktyg.  

• Rengör ytan kring en komponent innan den tas bort.  

• Täck över ytan där en komponent har avlägsnats.  

• Täck änden av en frånkopplad slang med det medföljande locket.  

 

 

 

Byt ut skadade eller läckande hydraulslangar omedelbart. 

 

 

Använd ALDRIG fingrarna för att försök lokalisera en läcka.  

Använd en bit kartong.  

Hydraulolja under högt tryck kan penetrera huden.  

Hudgenomträngning av hydrauloljan innebär en nödsituation.  

Infektionsfara!  

Sök omedelbart läkarvård! 
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7. Underhåll 
 

 

B. KARDANAXEL 

 
Byt ut skadade skyddhylsor och kåpor kring kardanaxeln omedelbart.  
Använd endast originaldelar. 

 

 

 

• Roterande delar (kardanaxel).  

• Använd endast kardanaxeln med skyddshylsa och skyddskåpor på plats och i gott skick.  

• Håll ett säkerhetsavstånd från den roterande kardanaxeln.  

• Före underhåll av kardanaxeln:  

• Koppla från kraftuttagsaxeln och stäng av motorn på traktorn.  

• Ta ur tändningsnyckeln ur tändningslåset.  

 

 

 

 

C. REPARERA SPOLSLANGEN 

 

Om slangen är skadad, måste den skadade sektionen avlägsnas.  

De återstående slangsektionerna kan fogas ihop med en slangkoppling (106901PA252) och två 

spännhylsor(106901PA253). 

 

 

D. SUGFILTER 

 

Rengör filterelementet dagligen:  

1. Avlägsna tätningsmuttern [1].  

2. Ta bort locket [2].  

3. Ta bort O-ringen [3].  

4. Avlägsna och rengör filterelementet [4].  

5. Sätt i delarna i filterhuset igen.  
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7. Underhåll 
 

 

E. MEMBRANPUMP 

 

Tryckackumulator  
Kontrollera lufttrycket i tryckackumulatorn med hjälp av en däckpåfyllare med manometer. Önskat lufttryck beror 

på tryckintervallet inom vilket pumpen körs i enlighet med tabellen nedan:. 

 

 

 

 

 

F. OLJENIVÅ 

 

Kontrollera oljenivån dagligen (efter att 

pumpen gått i minst tio minuter):  

1. Kontrollera oljenivån.  

2. Fyll på med olja vid behov.  

 

 

 

 

 

G. BYTA MEMBRAN / OLJA 

 

Membranen måste bytas ut en gång per år (företrädesvis i slutet av säsongen).  

Detta kräver isärmontering av pumpen. 

 

 

 

Överdriven oljeförbrukning eller ett plötsligt fall av oljenivån innebär ett trasigt membran. Stoppa pumpen 

omedelbart.  

 

Mjölkvita missfärgningar av oljan indikerar ett trasigt membran (vatten i oljan). Stoppa pumpen omedelbart och 

kontakta Etebra Maskin & Vagn. 

 

Livslängden på membranen avgörs av skicket på sugfiltret och farten på pumpen (mekaniskt slitage). 

 

Låt inte pumpen köra längre än två minuter utan tillförsel av vatten. 
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7. Underhåll 
 

 

H. ÅTDRAGNINGSMOMENT 

 

Felaktigt åtdragna skruvar och muttrar kan orsaka olyckor.  

Dra åt skruvar och muttrar i enlighet med tabellen nedan  

(såvida inte annat anges i denna handbok). 

 

 

Originalskruvar får endast bytas ut mot skruvar som har samma dimensioner och hållfasthetsklass. 

Skruvar som inte matchar med de ursprungliga kan orsaka olyckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruvklassen anges på skruvskallen. Åtdragningsmomenten gäller för torra skruvar. 
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7. Underhåll 
 
 

I. UNDERHÅLLSSCHEMA 

 
Smörjningspunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspektera & rengör 
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7. Underhåll 
 
 

J. VINTERFÖRVARING 

 
 

1. Rengör maskinen. Smuts håller kvar fukt, vilket orsakar rost. Om du använder högtryckstvätt, peka den inte direkt 

mot lagren.  

2. Placera maskinen på en torr, frostfri yta. Aldrig i närheten av gödsel.  

3. Reparera färgskador (grönt = RAL 6018, grått = RAL 7021).  

4. Applicera en antikorrosiv beläggning på blottlagda metalldelar.  

5. Töm sugfiltret.  

6. Rulla upp slangen på vindan.  

7. Kör pumpen tills den drar luft.  

8. Koppla in tryckregulatorn och skruva fullständigt in ratten.  

9. Linda upp slangen långsamt. Vatten sprayar nu ut ur munstycket. Sluta när endast luft kommer ur munstyckena.  

10. Koppla från tryckregulatorn.  

11. Beställ alla delar som behöver bytas ut. Montera delarna när de anländer.  

 

 

Om maskinen inte förvaras i ett torrt, frostfritt utrymme och pumpens membran inte byts ut:  

1. Koppla från sugslangen och fyll pumpen med frostskyddsvätska.  

2. Låt pumpaxeln gå flera varv.  

 

 
 
Idrifttagning efter vinterförvaring  

Membranpump: töm ut frostskyddsvätskan (om tillämpligt). Omhänderta frostskyddsvätskan i enlighet med nationella 

bestämmelser. 
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8. Felsökning 
 

Se tabellen för att lösa eventuella problem som uppstår. Kontakta Etebra Maskin & Vagn om problemet kvarstår. 
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9. Miljöaspekter 
 

 

Miljöpåverkan måste förhindras så mycket som möjligt under användning och underhåll av täckdikesspolaren.  

 

Åtgärder för att skydda miljön:  

• Använd och underhåll täckdikesspolaren i enlighet med instruktionerna i denna handbok.  

• Omhänderta oljefilter och förbrukad olja i enlighet med nationella bestämmelser.  

• Omhänderta defekta delar i enlighet med nationella bestämmelser. 
 

 
 

 

10. Slutomhändertagande 
 

 

Med normalt bruk och rätt underhåll har täckdikesspolaren en mycket lång 

livslängd. När täckdikesspolaren slutomhändertas efter många år, måste detta göras 

på ett säker och miljömässigt ansvarigt vis. Många av materialen som används är 

återvinningsbara. 

 

 

Omhändertagandeprocedur  

Följ denna procedur:  

1. Bär snäva overaller, skyddsskor och skyddsglasögon.  

2. Använd lämpliga verktyg av rätt storlek.  

3. Använd lämplig, säkerhetstestad lyftutrustning.  

4. Släpp ut trycket i hydraulsystemet och töm ur all olja.  

5. Omhänderta all olja i enlighet med nationella bestämmelser.  

6. Ta bort alla gummi- och plastdelar.  

7. Ta bort alla elektroniska delar.  

8. Omhänderta alla delar i enlighet med nationella bestämmelser. 
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11. Tekniska specifikationer 
 
 

Dimensioner & vikter    

Längd            m      1,0 

Bredd, arm tillbakadragen      m      2,4 

Bredd, arm utsträckt & helt indragen  m      6,5 

Bredd, arm utsträckt       m      0,8 

Höjd, överdel av arm i transportläge   m      3,1 

Höjd, överdel av vinda       m      2,3 

Vikt, tom           kg      400 

Vikt med vatten         kg      565 

 
 

 

Membranpump 

Märke & typ             Comet APS 145 kolvmembranpump 

Drivning              Från traktorns kraftuttagsaxel och medföljande kardanaxel 

Minsta hastiget        rpm   300 

Rekommenderad hastighet    rpm   350-370 

Max hastighet        rpm   540 

Optimalt arbetstryck      bar   30-35 

Max arbetstryck       bar   50 

Max flöde         l / min   142 

Korrigera luftförladdningen    bar   7  

(vid ett arbetstryck om 30-35 bar) 

 

 
 

Spolslang & spolhastighet 

Material spolslang            HPE (hård polyetylen) 

Längd, spolslang        m    500 

Diameter spolslang        mm   27 

Väggtjocklek spolslang      mm   3,3 

Drivning spolslang            Hydraulisk 

Rekommenderad utrullningshastighet*  m / min  30 

Rekommenderad inrullningshastighet*  m / min  220-25 

*Beroende på omständigheter och avloppsrörsdiameter 
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11. Tekniska specifikationer 
 
 

Slangar & rensningsslangar 

Längd sugslang         m    10 

Längd överloppsslang       m    6 

Rensningsmunstycke (standard)        1x Ø2 mm framåtpekande  
                   12x Ø2 mm bakåtpekande med 15° vinkel  

Rensningsmunstycken (tillval)        För envisa blockage: 
                 1x Ø2 mm framåtpekande  

                   12x Ø2 mm bakåtpekande med 30° vinkel  

                 För klibbig lera: 
                   1 framåtpekande hål.  

3 bakåtpekande hål med 30° vinkel  

För stora rördiametrar (Ø60, Ø75, Ø100 & Ø125 mm) 
                   Rensningsmunstycken med styrning 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fjärrkontroll (modell WR)    

Frekvens           MHz     868 

Batterityp                AAA, 1,5V 

Batteriets livslängd på standby    h      2500 

Batteriets livslängd i drift      h      100 

Intervall           m      100 

Temperatur          °C       -20 till +70 
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12. Tillval 
 

 

Dikesschaktbågar  

För avloppsrensning via avloppsuppsamlingspunkter (avloppsbrunnar): för 30 cm och för 40 till 60 cm.  

Se avsnittet "Reservdelar".  
 

Munstycken (eller rensningsmunstycken)  

Diverse valbara rensningsmunstycken finns för att passa typen av jord, graden av föroreningar och diametern på 

dikesröret.  

Se avsnittet "Reservdelar".  
 

Svängarmsfunktion (för uppgradering från typ S till HS)  

112202SP002  

Denna konverteringssats omfattar allt som behövs för att lägga till svängarmsfunktionenen till standardmaskinen. 
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Sieger Drain-Jet WR
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