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Diamond Dumpervagn

Western Diamond Dumper är en grovdumper konstruerad för grävmaskiner. Den har 
rundad framstam tillverkad av samma plåt som botten; 7 mm Hardox 500 Tuf plåt, vilket ger 
bästa slitstyrka och skydd mot buckling. På insidan av framstammen finns ett fäste för 
grävmaskinens snabbfäste så man enkelt kan flytta dumpern med grävmaskinens arm. 
Sidorna är 55 cm höga och tillverkade av 5 mm Hardox 500 Tuf, med 90 graders vinkel mot 
botten, för fullt utnyttjande av flakarea och flakets tippvinkel är hela 60 grader. 

Dragstångens längd är ca 180 cm med 50 mm dragögla som enkelt kan bytas mot både 
kuldrag eller fast 40 mm dragögla. För bästa balans även vid tippning är trycket på 
dragstången 1200-1600 kg vid fullast, beroende på vagnens storlek

Schaktlämmen är 332 mm hög och är tillverkad av 5 mm Hardox 500 Tuf och öppnas tills den 
är i samma vinkel som flaket för att få materialet från kärran. Schaktlämmen stängs med en 
lös platta som styrs av en hydraulcylinder. 

Grovdumper med Hardox 500 TUF

Diamond 8 Diamond 8,5 Diamond 10 Diamond 12

Längd insida (m)  3,8 0 3,8 0 4,2 0 4,70

Bredd insida (m)  2,39 2,39 2,39 2,39

Sidohöjd (m) 0,55 0,55 0,55 0,55

Total längd (m) 5,44 5,44 5,84 6,34

Längd dragstång (m) 1,80 1,80 1,80 1,80

Kapacitet (ton) 8 8,5  10 12 

Kapacitet (m3) 5 5 5,5  6,2

Egenvikt (kg)  2500 2950 3300 3500

Hardox TUF sidor (mm) 5 5 5 5

Hardox TUF botten (mm) 7 7 7 7

Hjul 435/50R19,5  435/50R19,5  435/50R19,5 435/50R19,5

Axlar Enkel Boggi Boggi Boggi 

Antal axlar 1 2 2 2

Axeldiam. / bultar 80x80/8  80x80/8  80x80/8  80x80/8

Bromsar 350x60  350x60  350x60  350x60

Tippvinkel bak 60°  60°  60°  60°

Diamond är den första Dumpervagnen från Western Fabrications som är utrustad med Hardox 
500 TUF.

Hardox 500 TUF slitplatta är den senaste kvaliteten i Hardox-serien, och ger exceptionell styrka 
och tålighet i en enda platta. Den har bevisat sitt värde över hela världen i tipp- och 
dumperkarosser, containrar, gruvutrustning, jordbruksmaskiner, slitdelar samt skopor av alla slag. 



Diamond’s fördelar för dig

Diamond Dumpervagn

• Dragstång  1,80 m lång med vridbar dragögla justerbar i höjd upp till 80 cm

• Tryck på dragstång 1200-1600  kg 

• Stödfot under dragstången med stor markplatta, enkelt uppfällbart

• Bottenplåt 7 mm, sidoplåt 5 mm Hardox 500 Tuf stål

• Botten/framstam utan skarv

• Rundad framstam i 7 mm Hardox 500 Tuf

• Fäste för snabbfäste på rototilt  för att  enkelt kunna flytta kärran

• Rät vinkel mellan sida och botten

• Schaktläm 332 mm, hydraulisk via dubbelverkande uttag

• 60° tippvinkel 

• Boggi med klätterfunktion,  80x80 mm, 8 bultat nav.

• Bromsar 350x60 mm hydrauliska på alla axlar, inkl. parkeringsbroms

• LED lampor för 12/24 volt med kraftigt skydd 

• Sidomarkeringsljus 

• Lackas med 2-komponents lack

Dragstång, stödfot 60° tippvinkel Hardox 500 Tuf i sidor & botten

Rundad framstam
Surrningskrokar på insidan

Boggi med klätterfunktion Fäste för snabbfäste på 
grävmaskin
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Kontakta oss för 
mer info om 
utrustning

Tillvalsutrustning
Vill du öka flexibiliteten och möjligheterna ytterligare finns det en mängd tillval du kan
göra för att anpassa vagnen efter just dina behov. 
Här nedan visas några exempel, för fler alternativ hör med din säljare. 

Diamond Dumpervagn

• Verktygslåda under flak

• Redskapsförvaring under flak

• Fjärrkontroll

• Sidotipp höger

• Hydrauliskt fällbar höger sida

• Fäste för pallgafflar

• Verktygslåda plast

• Steg mellan skärmarna (endast 500/50R17)

• Elhydraulisk väljarventil 1-2

Verktygslåda under flak Redskapsförvaring under flak Fjärrkontroll

Sidotipp höger Hydrauliskt fällbar höger sida Fäste för pallgafflar

• Batteripaket parkering

• Arbetsljus

• Blixtljus

• Annan standardfärg

• Skärmar i plast

• Mekanisk centralsmörjning

• Andra hjul än standard (550/50-17, 500/50R17)

• Hydraulisk schaktläm 33,2 cm via tippkolv

• Kulkoppling K80
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