Teknisk specifikation

Faste
Motorer
Cylindrar
Styrning

Hydrauluttag

Hydraulik
Pump (mirke & typ)

Pumpkapacitet
Spolslang

Drift

Spolhastighet
Sugslang

Overflédesslang
Munstycke

Fallain/ut styrarm
Utfallning/indragning styrarm
Héjdjustering styrarm
Ut/upprullning av slang
Liangd (arm infalld)

Langd (transportlage)
Langd (fullt utfalld)

Bredd

Ho6jd (transportlage)

Vikt (tom)

Vikt (inkl. vatten)
Horisontellt sviangbar
Sieger ABS

Fjarrkontroll

Vattenkran fér avspolning
Antifrys-system

Trepunktskoppling

3 st hydrauliska

3 st hydrauliska

4-vags ventilblock,

1 styrventil, 1 integrerad
tryckkompensator
Dubbelverkande alt
enkelverkande ventil
med tryckfri retur
Handtag och reglerventil
Comet™ APS 145
kolvmembranpump
142 lit/fin, 50 bar
500m, 27mmx3,3m
HPE-slang

2 hydraulmotorer med
4 drivhjul

ca 20-30 m/min

16,5 minkl. flottor-
och sugfilter

6 m, 1" slang

1 st framat (2,0 mm), 12 st
bakat, 2,5 mm
Hydrauliskt
Hydrauliskt
Hydrauliskt
Hydrauliskt

2,4m

3,9m

6,5m

1m

3,2m

ca670kg

ca835kg

Hydrauliskt

Nej

Nej

Nej

Nej

Trepunktskoppling

3 st hydrauliska

3 st hydrauliska

4-vags ventilblock,

1 styrventil, 1 integrerad
tryckkompensator
Dubbelverkande alt
enkelverkande ventil
med tryckfriretur
Handtag och reglerventil
Comet™ APS 145
kolvmembranpump
142 lit/fin, 50 bar
500m, 27mmx3,3m
HPE-slang

2 hydraulmotorer med
4 drivhjul

ca 20-30 m/min

16,5 minkl. flottor-
och sugfilter

6 m, 1" slang

1 st framat (2,0 mm), 12 st
bakat, 2,5 mm
Hydrauliskt
Hydrauliskt
Hydrauliskt
Hydrauliskt

2,4m

3,9m

6,5m

1m

3,2m

ca 680kg

ca845kg

Hydrauliskt

Ja

Ja, sladdlos

Nej

Nej

Trepunktskoppling

3 st hydrauliska

3 st hydrauliska

4-vags ventilblock,

1 styrventil, 1 integrerad
tryckkompensator
Dubbelverkande alt
enkelverkande ventil
med tryckfri retur
Handtag och reglerventil
Comet™ APS 145
kolvmembranpump
142 lit/fin, 50 bar
500m, 27mmx3,3m
HPE-slang

2 hydraulmotorer med
4 drivhjul

ca 20-30 m/min

16,5 minkl. flottor-
och sugfilter
6m,1"slang

1 st framat (2,0 mm), 12 st
bakat, 2,5 mm
Hydrauliskt
Hydrauliskt
Hydrauliskt
Hydrauliskt

24m

3,9m

6,5m

1m

3,2m

ca710kg

ca875kg

Hydrauliskt

Ja

Ja, sladdl6s

Ja

Ja
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